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Logic Machine Logic Machine Ambient Stream Player
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供电：24v直流 明纬直流电源 网线

不推荐使用KNX电源上的额外供电端口，易造成工作不稳定
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请使用纯净版浏览器来登录，避免发生无法登录的情况

Logic Machine Online在线测试平台

http://4n.lv:7999 

Login：admin       password：admin
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PC本地连接：192.168.0.X
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长按短于10s，重启设备 长按超过10s，IP

地址恢复出厂设置

长按超过10s后松开，再

次长按超过10s，完全恢

复出厂设置
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Logic Machine

System config

Visualizaion

Touch

Schedulers

Trend logs

11



System(系统)

Network（网络）

Services（服务）

Status（状态）

Help（帮助） Start page（开始页面）

Logout（注销）
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Shutdown（关机）
Reboot（重启）

Admin access（管理员权限）

Hostname(设备名称)

Packages（功能插件包）

Upgrade firmware（固件更新）
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重启
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重启
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修改新密码最少为8位
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等待约5分钟，待更新后完成设备重启，再重新登录
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重启
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可通过关机功能，在断电前执行此操作，以保证数据库安全的保存
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ARP table（地址解析协议）

Interface（接口）

Routes（路由表）

KNX connection（KNX连接）

BACnet setting

KNX statistics（KNX统计）

BACnet objects

BACnet COV setting
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点击
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静态IP

MTU：最大传输单元；默认无设定，可不考虑

DNS：根据各区

域、各项目所选

择的网络运营商

来进行选择，以

保证LM与外网通

讯的稳定
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动态IP

MTU：最大传输单元；默认无设定，可不考虑

DNS：根据各区

域、各项目所选

择的网络运营商

来进行选择，以

保证LM与外网通

讯的稳定
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网络流量图
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工作模式
获取全部群

组报文

网关物理地址
KNX IP功能

多播IP
多播TTL

最大报文数量
TOS优先级

加密密钥：启

动后所有KNX

网络报文加密

激活保证KNX通

讯安全的功能
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TP-UART模式下

啊，KNX IP通讯

默认开启，可选

择性关闭
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IP到本地

物理地址过滤区

群组地址过滤区
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无过滤

接收指定内部地址

过滤指定内部

地址
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每条支线上的一个

物理地址/范围，

使用“ * ”来过滤某

个支线上的所有物

理地址（例如1.1.*

）

每个中间群组上的

一个群组地址/范

围，使用“ * ”来过

滤某个支线上的所

有群组地址（例如

1/1/*）

注意：除非更新的报文也被过滤，默认状态下本地到IP过滤器只会应用到从TP总线

接收的报文
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本地到IP
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KNX状态统计表
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HTTP SSL certificate （HTTP SSL 证书）

NTP client/server（NTP客户端/服务器）

HTTP server（HTTP服务器）

FTP server（FTP服务器）

Remote diagnostics（远程诊断） 

Remote services（远程服务）
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 HTTPS协议则使用了SSL
对数据进行加密，即使数
据被拦截下来，如果没有
解密的密钥，也无法得知
用户的数据

HTTP协议是明文传输的，
也就是说当数据包使用
HTTP协议进行传输的时
候，如果数据包中途被截
下来了，那么里面的数据
（明文）就会完全暴露。
因此，如果数据包里面存
放着用户的帐号和密码，
就可以认为用户的帐号和
密码已经泄漏了。 
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注意：开启此远程

功能可通过http命

令来操作和控制

LM
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System log （系统日志）

System status（系统状态）

Network utilities（网络工具）

Running processes（当前运程）
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Ping是Windows、Unix和Linux系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议，是

TCP/IP协议的一部分。利用“ping”命令可以检查网络是否连通，可以很好地帮助我

们分析和判定网络故障。应用格式：Ping空格IP地址。
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traceroute 是用来检测发出数据包的主机到目标主机之间所经过的网关数量的工具。

traceroute 的原理是试图以最小的TTL发出探测包来跟踪数据包到达目标主机所经过

的网关，然后监听一个来自网关ICMP的应答。发送数据包的大小默认为 38个字节
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Logic machine

System config

Visualizaion

Touch

Schedulers

Trend logs
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KNX / TP没有连接。脚本编程、可视化界面和其他功能可能无法

正常工作。你想切换到KNX/IP代替吗？
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检测到的日期和时间不正确。想现在就更改吗？
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与系统同步
启用了NTP客户端

，不建议手动更改

日期和时间

纬度/精度
经度和纬度是按当

前时区，可能不完

全匹配的实际位置

每周第一天
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创建标准对象：0/0/1至32/7/255

创建虚拟对象：33/0/0至63/7/255
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对象名称（唯一性） 组地址

数据类型 当前值

标签 单位/后缀

日志 高优先级日志

导出
在启动时发送读

取需求轮询间隔

注释
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标准群组范围0-31

，虚拟群租范围

32-61，扩展2倍的

数据量
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区别于标准群组，虚拟群组后有V字标

志，且无需进行KNX-IP过滤
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群组地址

对象名称

KNX-IP过滤

事件脚本

数据类型

当前值

日志

导出

标签

更新时间

设置值 可视化参数

自定义值
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添加新对象

启用自动更新

清除

群编辑

群删除

页面

刷新 KNX-IP过滤

策略

CPU平均负载 闪存 KNX-TP连接 同步项目数据 69



对象过滤功能对象过滤功能

名称或组地址

数据类型

标签

所有标签或任意标签
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示例
示例
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选择所有标签
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选择任意标签
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记录时间

对象地址

操作类型

源地址

对象名称

解码

数据类型

对象数据（数字）
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对象日志过滤功能

起止时间

名称或组地址

标签（对象标签）

值

源地址

清除 导出所有日志 刷新
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csv的文件后缀
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事件脚本 常运行脚本 日程脚本 用户数据库

（不常用）

常用功能

（不常用）

init启动脚本

（不常用）

工具
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